Cation 


Satern mfsiso 


スタート アツプガイド 


ご使用前に必ず本書をお読みください。 

いつでも使用できるように大切に保管してくださし、。 








本体のセツトア I : 



梱包材を取り除く 



4 ディスプレイの透明保護シートをはがします。 


操作パネルを持ち上げて、テープをすべては 
がします。ゆっくりと操作パネルを下ろしま 
す0 


重要 


操作パネルを下ろすとき、手をはさまないようご注意くださ 
い。けがの原因になります。 


6 ADF に原稿給紙トレイ①を差し込みます。 
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本体設置について 


同梱品を確認する 



♦本体 



• ドラムカートリッジ 
(保護袋に入っています。) 




•電源コード 


本体設置前のご注意 


• 持ち運ぶときは右図のように持ってください。 

本体を落とすと、けがの原因になります。 

• 本体イラストはサンプルで、実際のものと多少違う 
場合があります。 
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• トナーカートリッジ 

(イエロー、 マゼンタ、シアン、ブラック） 



•電話線コード （4.27 m ) 


• マニュアル 

(スタートアップガイド、ユーザーズガイド、ファクスガ 
イド） 

• CD マニュアル 

(ソフトウェアガイド、リモート UI ガイド、ネットワー 
クガイド） 

• Satera MF 8180 ソフトウェア CD-ROM 
• 保証書 


• 原稿給紙トレイ 



メモ1 

• Satera MF 8180ソフトウェア CD - ROM に含まれる 
ソフトウェアの一覧は、ソフトウェアガイドに記載さ 
れています。 

• ネットワークケーブルは付属していません。 


同梱されているマニュアルについて 


•スタートアップガイド（本ガイド）：本体設置、ソフトウェアのインストールについて 
•ユーザーズガイド：コピー、プリント、メンテナンス、トラブルシュートについて 
•ファクスガイド：ファクス機能、各種レポート、リストについて 
• ソフトウェアガイド：各種ドライバ設定、コンピュータからの印刷について 
_リモート UI ガイド：リモート UI 機能について 
癱ネットワークガイド：ネットワークの設定について 
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電話線を接続する 



1付属の電話線コードを L に接続し、もう一方を壁側に設置 
されている電話回線コンセントに接続します。 

2市販の電話機や留守番電話機の電話線コードを m に接続 
します。 


外付け電話機の接続方法 


圍=外付け電話機用差込口 
□= 電話線差込口 


電話機または留守番電話機 



電話機と留守番電話機 


電話線コード 


本製品 


「 - l-LINE TEL 卜「鼋話機 

§] | HI | 


LINE :本製品と接続用差込口 
TEL :電話機と接続用差込口 


• コンピュータと電話機 


電話線コード 


I- TlINE 卜 El_i— I 電話機 


本製品 


LINE :本製品と接続用差込口 
TEL :電話機と接続用差込口 


電源を接続する 


付属の電源コードを本体の裏側にある電源コネク 
夕に差し込み①、アース線はアース端子に接続し 
②もう一方を電源コンセントに差し込みます。 
※アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを 
電源コンセントに接続する前に行ってくださし、。 
また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プラ 
グを電源コンセントから抜いて行ってください。 
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メモ1 

• 本製品には電源スイッチはありません。 

•ディズプレイにくヨウシガアリマセンカセット： A 4>、 
<* カートリッジヲセットシテクダサイ>、くドラ厶ヲ 
セットシテクダサイ > が表示されます。ドラムカートリッジ、 
トナーカートリッジをセットし、用紙をカセットにセットす 
ると、ディスプレイは待受画面に戻ります。 

木には色が入ります。 （ K : ブラック、 C : シアン、 M : マゼン 
夕、丫:イエロー) 


▲警告 

本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカーをご 
使用の方は、異常を感じたら本製品から離れてください。そし 
て直ちに、医師にご相談ください。 


銬メモ1 

• 雷雨のときは本製品の電源コードをコンセントから抜いてく 
ださい。（電源コードを抜いたときは、メモリに蓄積されてい 
る原稿が消えてしまう場合があります。） 

• 本製品の電源コードを抜いたときは、差し直すまでに5秒以 
上間隔をおいてください。 

• 本製品の電源コードを無停電電 （ UPS ) に接続しないでくだ 
さい0 
















































































ドラムカートリツジをセツトする 


1 


2 


3 


4 





① 







操作パネル部①を持ち上げ、カートリッジカ 
バー②を開きます。 


ドラムカートリツジを保護袋から取り出しま 
す。保護袋は捨てずに保管してください。紙づ 
まりを取り除くときや本製品の移送時に、必要 
になります。 


梱包材を取り除きます。 


保護カバーを取り外します。 
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ドラム保護シャッター①を開かないでください。また、センサー②、電流の接触部③、力一トリッジメモリ④、転送べルト⑤に触 
れないでください。 


ドラムカートリッジを扱うときは、ドラムカート 
リッジの緑の取っ手を持ち、本体を立てたり上下 
逆にならないようにセツトします。 


本体①の三角の溝に合わせて、ドラムカートリツ 
ジ②を押し込みます。 



取っ手を手前に下げて、ドラムカートリッジを 
完全にセツトします。 
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トナーカートリツジをセツトする 


3 


4 


10. メンテナンス 


I . 力-トリッジコウカン 


[◄] または [►] を押して、< 10.メンテナン 
ス>を選択し、[〇 K ] を押します。 


[◄] または [►] を押して、< 1■カートリツ 
ジコウカン>を選択し、[〇 K ] を押します。 


7 
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操作パネル部①を上げて、 カー トリッジ カバー 
②を開けてください。 


本体のトナーカートリツジホルタのシールの色 
を確認します。 

同じ色のトナーカートリツジを保護袋から取り 
出します。 
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トナーカートリッジをゆっくりと数回振って、内 
部のトナーを均一にならします。 


トナーカートリツジの保護カバー①を取り外しま 
す。カバーは捨てずに保管してください。 


1 



カートリッジカバー②を閉め、操作パネル部① 
を下げてください。 


5 


聯 センタク 


[◄] または[卜]を押して、<5■ゼンシヨク> 
を選択し、[〇 K ] を押します。 



2 


* 力-トリガヲセットシテクタ''サイ 




OK 


ディスプレイに待受画面と < 氺カートリッジヲ 
セットシテクダサイ > 氺が交互に表示された状 
態で、[メニュー]を押します。 

** には色が入ります。 （ K : ブラック、 C : シア 
ン 、 M :マゼンタ、丫 ：イェロー） 
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ストップキ-デコウカンシュウリョウ 


ディスプレイに<カバーヲアケテクダサイ 
ストップキーデコウカンシュウリョウ>と 
表示されます。 



(^m 

現像口ーラ①やトナーカートリッジメモリ②、センサー③、電流の接触部④に触れないでください。 
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12 


13 



トナーカートリッジを平らな場所に置き、卜 
ナーカートリッジを押さえながら、シーリング トナーカートリッジ両側の突起①、②を本体の 

テープを完全に引き抜きます。 溝③、④（三角マーク）に合わせ、本体に押し 

込みます。上の図の矢印は位置合わせを表して 
いるもので、トナーの色を表しているものでは 
ありません。 







力一トリッジカバーを閉めます。トナーカート 
リッジホルダが回転します。停止するまで約2 
秒待ち、もう一度カートリッジカバーを開きま 
す。トナーカートリッジを取り付けるたびに、卜 
ナーカートリッジホルダは、イエロー->マゼン 
夕—シアン — ブラックの順に停止します。 


网"メモ1 

• トナーカートリッジの取付け途中で、力一トリッジカバー 
を開いてしまつた場合や、トナーカートリッジホルダが交 
換位置に来ていない場合には、手順1から操作をやり直し 
てください。 

• 交換する各カートリッジについては、本体のトナーカート 
リツジホルダの色と交換するトナーカートリツジの色を 
必ず一致させてください。 
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手順7〜12を繰り返して、4色のトナーカート 
リッジすべてを取り付けます。取り付けが完了 
したら、カートリッジカバー②を閉め、操作パ 
ネル部①を下ろします。稼働音がなくなり待受 
画面になるまで、2〜3分お待ちください。 
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用紙をセツトする 


1 


2 


3 


4 










給紙カセツトを完全に引き出します。 


梱包材①を回して引き抜き、プレート②を押し 
てロックします。 


後端の青い用紙ガイドをつまんで用紙サイズに 
合わせます。 


側面の青い用紙ガイド（左右）を両手でつまん 
で用紙サイズに合わせます。 
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6 


7 









用紙を給紙カセットにセットします。用紙ガイ 
ドの積載制限マーク ① を、超えないように注意 
してください。 


用紙が、側面の用紙ガイドにあるツメ①の下に 
入るように、用紙の左右を押さえます。 


給紙カセツトを本体の奥までしっかり押し込み 
ます。 


隊メモ I 

• 給紙カセツトをしっかり押し込まないと、紙づまりの原因 
になります。 

• 本製品で取り扱える正しい用紙サイズが、設定されている 
か確認してください。詳しくは、「ユーザーズガイド」の 
「第2章用紙の取り扱い」を參照してください。 
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フアクス送信用の設定 


基本情報を登録する 


発信元情報は、以下のように相手先の記録紙上部にプリントされます。 


日付/時刻 
送信した日付と時 
刻が記録されます。 


2005 12/31 11:18 FAX 0312345678 


奋传子番县 
本製品の電話番号が記録 
されます。電話番号の前 
に付けるマークを 「FAX」 

か 「TEL」 に設定すること 
ができます。 

(― P.8-3 「メニューの設定内容」の 
「<2.デンワパンゴウマーク〉」） 


発信元略称 

ユーザ略称に 

登録されている名称が記録されます。 


ページ番号 

何枚目の原稿か記録されます。 



WORLD ESTATE, INC. 


West 44th Street 
New York, NY 
U.S.A 


CjloLall^eaf <Citate ^omuftanii in the J 4 eartofYlmi t^ork 


December 31, 2005 
Dear Member, 

By now you have all had a chance to become familiar with your new 
Canon fax units and are ready to set up a reliable, economical 
communications network that offers many exciting features. 

We can save money by scanning documents in the memory and then 
setting the delayed timer to send all the documents at the same 
time later at night to take advantage of late night rates. 

Many of us are separated by long distances and reside in 
different time zones. We can set up the polling feature to poll 
and receive documents from each other when we are not in the 


情報を入力する 

次のキーを使って以下の情報を入力できます。 


[OK] 


テンキー 



わ サ DE 匕 


DE ® 

MNO_. 

——© 
灰獅 
m ) 满 


r 切 

マ PQF^s^ ヤ 


[*] 


[#] 



[ クリア ] 
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入カモードを切り替えて、下の表のような文字が入力できます。 



[ァ] 

[ A ] 

[1] 

[1] 

アイウエオァィゥェォ 

@■二/ 

1 

[2] 

カキクケコ 

ABCabc 

2 

[3] 

サシスセソ 

DEFdef 

3 

[4] 

タチツテトッ 

GHIghi 

4 

[5] 

ナニヌネノ 

JKLjkl 

5 

[6] 

八ヒフへホ 

MNOmno 

6 

[7] 

マミムメモ 

PQRSpqrs 

7 

[8] 

ヤユ3ヤユヨ 

TUVtuv 

8 

[9] 

ラリルレロ 

WXYZwxyz 

9 

[〇] 

ワヲン 

「 」（スペース） 

〇 

M 

ご：ア- > : a -> :1 ^ 

[#] 

II 〇 

-.氺 # ! " , ; : A | _ = / | ， ？ $ 
@%& + ¥() []{}<> 



• 文字の入力は操作パネルのテンキーを使います。入力したい文字が表示されるまで同じキーを押 
します。 

• [#] を押すと記号が入力できます。 

•入カモードは[关]を押すたびに、カナ — アルファベット — 数字と変わり、数字の次は最初の 
カナに戻ります。 

•カーソルは [◄] または [►] を押すと移動させることができます。 

•文字を入力したあと、[〇 K ] を押し確定します。 

•カーソルを移動させ、[クリア]を使って間違えた文字を消去します。[クリア]を長く押して、 
入力した文字をすべて削除することもできます。 
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[ OK ] テンキー 



• 文字入力 

-テンキー：文字または数字の入力 

-[关]:押すたびに、カナ—アルファベット—数字の入カモードの 
切り替え 

- [◄] または [卜]:カーソル 移動 

-[クリア]:カーソル位置の文字を消去。長押しで、入力した文字 
をすベて削除 

この キーは ワンタッチダイヤル キーに 登録されている。 


発信元情報を登録する 


日付/時刻を登録する 


1[メニュー] を押します。 



5 [ストップ/リセット]で待 

受画面に戻ります。 



2 [◄] または [►] を押して 
<8. タイマーセツテイ> 
を選択し、[〇 K ] を押しま 
す0 



3 [◄] または [►] を押して 

< 1. ヒヴケ/ジコクセツ 
卜〉を選択し、[〇 K ] を押し 
ます。 



4テンキーで日付（年/月/ 
日）と時刻 （24 時間表示) 
を入力し、 [0 K ] を押します。 


ヒツ'、ケ/シ''コクセット 

1 0512/31 13:15 



6 [メニュー]を押します。 


7 [◄] または [►] を押して 


8 [◄] または [►] を押して 



<4ファクスシヨウセツ 
テイ〉を選択し、 [ OK ] を押 
します。 



< 2. キホンセツテイ>を 
選択し、[〇 K ] を押します。 



9 [◄] または [►] を押して 

< i .デンワカイセンセツ 
テイ〉を選択し、 [ OK ] を押 
します。 



10 h ] または [►] を押し 
て<1.ユーザ TEL トウ 
ロク>を選択し、[〇 K ] を 
押します。 


11 テンキーでファクス/電 
話番号（スペースを含め最 
大20桁）を入力し、 [ OK ] 
を押します。 



1匕[メニュー]を押します。 



ユ-ザ、 TEL トウロク 
0312345678 


1〇[4] または [►] を押し 
て < 2. ユーザ リャク 
ショウトウロク〉を選 
択し、[〇 K ] を押します。 



14 テ ン キーで 名前（ス ペー 

スを含め最大24文字）を 
入力し、[〇 K ] を押しま 
す0 



15 [ストップ/リセット]を 

押して、待受画面に戻りま 
す0 


ユーザ' リャクショウトウ□ク ：7 
トウキヨウシテン 


電話回線の種類を設定する 


1[メニュー]を押します。 
[◄] または [►] を押して 
<4.ファクスシヨウセツ 
テイ〉を選択し、 [ OK ] を押 
します。 


2 [◄] または [►] を押して 
<2. キホンセツテイ>を 
選択し、[〇 K ] を押します。 



3 [◄] または [►] を押して 

< i .デンワカイセンセツ 
テイ〉を選択し、[〇 K ] を押 
します。 



4 [◄] または [►] を押して 

<2. カイセンシュルイセ 
ンタク〉を選択し、 [ OK ] を 
押します。 



5 [◄] または [►] を押して 

電話回線の種類を選択し、 
[〇 K ] を押します。 

次の項目から選択できます。 

-プッシュ回線 （ PB 回線）の場合は 
<プッシュカイセン> 

-アナログ回線 （ DP 回線）の場合は 
<ダイヤルカイセン> 

<ダイヤルカイセン>を選択した 
場合、回線速度を < 20 PPS >か 
< 10 PPS >から選択します。 
(初期設定はく 20 PPS » 


6 [ストップ/リセット]を押 
して、待受画面に戻ります。 
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ファクス受信用の設定 


受信モードを選択する 


以下の手順に従って、受信モードを設定します。 

本製品に接続した電話機をご利用になりたい 
場合 


はい 


留守番電話をご利用になりたい場合 


いいえ 


自動的に受信したい場合 


はい 


いいえ^^ <ジドウ> 

， ファクスを自動的に受信します。 

送信側には「ピー」という音が鳴 
り、その間に相手がファクスの送 
信操作をしないと回線が切断され 
ます。電話に応答することはでき 
ません。 


はい 


今 


<ルス TEL > 

ファクスの場合は自動的に受信し、 
電話の場合は本製品に接続した留 
守番電話に転送します。 


ぃぃぇ今 


<シュドウ> 

ファクス、電話いずれの場合も、 
本製品に接続した電話機の着信音 
が鳴ります。ファクスの場合は、 
手動でファクス受信を開始する必 
要があります。 

< FAX/TEL > 

ファクスと電話を自動的に切り替 
えます。ファクスは自動的に受信 
し、電話のときは呼出音を鳴らし 
ます。 
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受信モードを設定する 


[メニュー]を押します。 


^ [◄] または [►] を押して 
<4.ファクスシ ヨウ セツ 
テイ>を選択し、[〇 K ] を押 
します。 


〇 [◄] または[卜]を押して 
<1. ジュシンモード>を 
選択し、[〇 K ] を押します。 


4設定したいジュシンモード 

が表示されるまで [◄] ま 
たは [►] を押し、[〇 K ] を 
押します。 


5 [ストップ/リセット]を押 

して待受画面に戻ります。 
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使用許諾契約 


使用許諾契約 

次の製品使用許詫契約を注意深くお読みください。 


綱午諾契約畲 〆 

，トウ: L アお<« 

埽属します。 

2. キヤノンは、本ソフトウェアの ユーザー (以下 ユーザーと U 、ます 0 >に対し、本ソフトウエアに対 


く戻る ( b ) n はい⑺ ii_iK 、 ぇ㈣ | 


canon ドラ心くのインストール 

以下の手層でインストールしてください。 


MF Toolbox はスキ1 
で読み込んだ画像宅 

ードディスクへの保? 
どが簡単にできるソ_ 


ス亍ッゴ MF ドライパをインストールします。 


MF ドライパインストール j 


ス亍ップ MF Toolbox をインストールします。 


〔MF Toolbox ィンスト-ル jj 
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戻る丨 




ソフトウェアのインストール 



:アをインストールする 


インストールする前に 


USB ドライバをインス!-ールする前に USB ケーブルを接続しな 
いでください。先に USB ケーブルを接続して[新しい八ードウェ 
アの検出ウイザード]画面が表示されたときは、[キャンセル]を 
クリックして USB ケーブルを外してください。 

Windows 2000 / XP/Server 2003をお使いの場合は、管理 
者榷限を持つユーザとしてログオンしてください。 

USB ケーブルを接続する前に、本製品の電源が入っていることを 
確認してください。また、実行中のソフトウェアをすべて終了し 
てください。ウイルスソフトウェアも終了してください。 

操作時にクリックするボタンは、丸で囲んで表しています。 

画面は Windows XP を使用していますが、他の Windows でも 
手順は基本的に同じです。 


動作環境 

Windows 98 

CPU : Intel Pentium ® 90 MHz 以上、または互換マイクロプロセッサ 
メモリ： 32 MB 以上 (64 MB 以上推奨） 

空きディスク容量：115 MB 以上 （200 MB 以上を推奨） 


Windows Me 

CPU : Intel Pentium ® 150 MHz 以上、ま 
たは互換マイクロプロセッサ 
メモリ： 32 MB 以上 （64 MB 以上を推奨） 
空きディスク容量：115 MB 以上 (200 MB 
以上を推奨） 

Windows 2000 

CPU : Intel Pentium ® 133 MHz 以上、ま 
たは互換マイクロプロセッサ 
メモリ： 64 MB 以上 (128 MB 以上を推奨） 
空きディスク容量：115 MB 以上 (200 MB 
以上を推奨） 

Windows XP (32bit ノ V* — ジヨン） 

CPU : Pentium Family ⑨300 MHz 以上、 
または互換マイクロプロセッサ 
メモリ： 64 MB 以上 (128 MB 以上を推奨） 
空きディスク容量：115 MB 以上 (200 MB 
以上を推奨） 

Windows Server 2003 * (32bit ノ K ージ 3 

ン） ^ 

CPU : Pentium Family ® 300 MHz 以上、 

または互換マイクロプロセッサ 
メモリ： 64 MB 以上 (128 MB 以上を推奨） 
空きディスク容量：115 MB 以上 (200 MB 
以上を推奨 

* ネットワーク接続の場合 
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cation 

MF ドライパと MF 
Toolbox をインストール 


MF 8100 シリーズセットアップ 


この®面からはドライパをインストールしたり、マニュアルを 
表示したりできます。 


cation ドライバのインストール 

以下の手顧でインストールしてください • 


ドライメ《のインストール 


MF ドライパは文害を印 . 

刷したり、画像を読み込 ス了-ッフ 

んだり、コンビュータでフ I 

アクスを送信したりする 1 

ために必要なソフトウ:!： 

アです。プリンタやスキ 
ヤナなどの棣能を使用 
するには、このソフトウ x 
一ーインストールし 


MF ドライパをインストールします。 


FF ライパインストール| 


マニュアルを読む 




戻る丨 


阶1 


終了 


USB で接続する 


1 


2 



Canon MF 8100 シリーズセットアップ 

コンビュータとブリンタを 
USB で接続するための 
セットアップを開始しま 


コンピュータとブリンタの接続方法を選択してください。 




ネットワークで接続する 


1 


[ MF 8100 シリーズセットアップ]画面が表示されない場合 
は、タスクバーの[スタート]から[マイコンピュータ]を 
クリック （ Windows 98/ Me / 2000のときは、[マイコン 
ピュータ]をダブルクリック）します。 CD - ROM アイコン 
を開き、 [ Setup ( Setup . exe )] をダブルクリツクします 0 


5 
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393 

使用弈法15約 


使用卉諾契約 

次の製品使用許諾契約を注意深くお読みくだ执、。 



本ソフトウヱアをご使用になる前に、下記の使用条件をよくお読み下さい。ご使用になられた時点で 
、1 琴使用意.じ C キヤノン株式会社(以下キヤノンと U 法す。> との間で契約が成立したも 

1. 本ソフトウェアおよびその?复製物Iこ閎する榷利 IS その内容Iこよりキヤノンまた IS キヤノンのライセ 
ンサ Hd 帚属します。 

2. キヤノンは、本ソフトウェアのユーザー(以下ユーザーと U 法す。>1こ対し本ソフトウェアに対 v 

鼷灑織しとな職/ラ 




= IJUCrO ~]1 ぃぃぇ妙 j 



IM 了]を7リックじしウイザード？終了してください。 


Jc ：：： M 7 W ：：；3| _ I 


銬メモ I 

Windows 98/ Me の場合、コンピュータによっては再起動 
を促すメッセージが表示されることがあります。このとき 
は、コンビュータを再起動させてから 、 MF Toolbox をイ 
ンス I -ールしてください。 


oolbox セラトアクブ 
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j ラムァ 
ケヴラフ 
リロヴム 
ブプロテ 
アクゴス 
のッのシ。 
中 H 6のん 
行チれ夕せ 
実スこ j ま 
、ル〇ユき 
にVいビで 
前ゥさン新 
る、だコ更 
すしく、を 
行了てとル 
続終しるィ 
をてにいァ 
ゴぺ可てフ 
ッす不れ有 
アを用さ共 
トン使用や 
ッョも使ル 
tz シムがィ 
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セットアッフ IS、 次のフオル51こ MF Toolbox 4.7 を{ンストルします。 

このフォルダへのインストルは、 D 欠へ:!ホ，ン柳ックします0 

別のフォルダへインストルする埸合は、[参照]約ンをクリックじ t フォルケそ逞択してください。 


インストル先のフォルダ' 

C：¥Program Files¥Canon¥MF Toolbox Ver4.7 _#&§(©••• 」 









■ 了]をクリックして、ウィザードを終了してください0 


JJ ： . ： .j(?7(E> n| I 



本製品とお使いのコンピュータを、付属の USB 
ケーブルで接続します。 
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これでインス!-ールは終了しました。 



ネットワークで接続する 


1[メニュー]を押し、 [◄] または [►] をを 2 [◄] または[卜]を押してく 1. LAN セッテ 

押してディスプレイで<6 .ネットワーク イ>を選択し、[〇 K ] を押します。 

セツテイ>を選択し、[〇 K ] を押します。 


3 [◄] または [►] を押してく i . ip アドレスジ 
ドウシュトク >を選択し、[〇 K ] を押します。 




IP アドレスを自動で取得する場合は、 「 IP アドレ 
スを自動で取得する（動的割り当て）」へ進んでく 
ださい。 

IP アドレスを手動で取得する場合は、 「 IP アドレ 
スを手動で取得する（静的割り当て）」へ進んでく 
ださい。 
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鲁 IP アドレスを自動で取得する（動的割り当て） 

4 [◄] または [►] を押してくスル〉を選択 
し、[〇 K ] を押します。 


5 [◄] または[卜]を押して< 1 .DHCP >、 
< 2. B 00 TP >またはく 3 .RARP >を選択 
し、[〇 K ] を押します。 


6 [◄] または [►] を押してくスル〉あるい /[ストップ/リセット]を押して待受画面に戻 

はくシナイ〉を選択し、[〇 K ] を押します。 ります。 



8本体の電源コードを抜いてから再び接続 
し、再起動させます。 



手順13へ進む。 


籲 IP アドレスを手動で取得する（静的割り当て） 

斗 [◄] または [►] を押してくシナイ〉を選 5 [◄] または [►] を押してく 2. IP アドレス〉 

択し、[〇 K ] を押します。 を選択し、[〇 K ] を押します。 


G テンキーで IP アドレスを入力し、[〇 K ] を押し / [◄] または [►] を押して < 3■サブネットマス 

ます。 ク>を選択し、[〇 K ] を押します。 

入力した IP アドレスを控えておいてください。 




例： 


000 . 000 . 000 ■ 000 
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8 テンキーでサブネットマスクを入力し、[〇 K ] 9 [◄] または [►] を押して <4.デフオルト 

を押します。 ゲートウェイ〉を選択し、[〇 K ] を押します。 

入力したサブネットマスクを控えておいてく 
ださい。 


10 テンキーでデフオルトゲートウェイを入力 11 [ストップ/リセット]を押して待受画面に 

し、[〇 K ] を押します。 戻ります。 

入力したデフオルトゲートウェイを控えて 
おいてください。 


例： 


000 . 000 . 000 ■ 000 




例： 


000 . 000 . 000 ■ 000 




1厶本体の電源コードを抜いてから再び接続 
し、再起動させます。 
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LAN ケーブル（カテゴリ5のツイストペアケープ 
ルをご用意ください。）を、本体裏面の1 OBase - T / 
1 OOBase - TX ポートとルータ、または八ブに接続 
します。 
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C^mon 


E 回 囪 


MF 8100シリーズセットアップ 



MF ネットワークト•ライパセ外アブフ•へようこそ 


この_面面からはドライパをインストールしたリ、マニュアルを 
MF ドライパと MF 表示し fc りでぎます。 

Toolbox をインストール _ 

ドライバのインストール 


マニュア J しを読む 


戻る 


終了 






キャンセル 
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[ MF 8100 シリーズセットアップ]画面が表示されない場合 
は、タスクバーの[スタート]から[マイコンピュータ]を 
クリック （ Windows 98/ Me / 2000のときは、[マイコン 
ピュータ]をダブルクリック）します。 CD - ROM アイコン 
を開き、 [ Setup ( Setup . exe )] をダブルクリックします 0 
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使厢午闕約番 

、織廳醇温|=微と气聯^ 

1. 本ソフトウェアおよびその裙製物に閡する権利はその内容によりキヤノンまたはキヤノンのライセ 
ンサーに帰届します。 

2. キヤノンは、本ソフトウェアのユーザー(以下ユーザーといいます。〉に対し、本ソフトウェアに M 


鱺灑繼 I 盤®しとな激ヴ灘總 




1. デバイス©透択 

2. ドライバの逞択 

3. ポートの設定 

4. 設定の確昼 S 


デノ Vイスー 1 !に対 f デジVイスが表示されていなI馮合、何も遥択しないではへ]をクリックする 



5. インス!—ル 

6. 通常使うブリンタの設定 

7. テストページの印刷 
8•完了 



IP アドレスで探索⑸」 


デパイスー覧の更新 (U〉 



探索オゴシ a ン ◎ j 


く戻る(珍」 >欠へ妙〉] _キヤンセル」 


く戻る(旦） = はい⑺ j ] いいえ ( H ) I 
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ip アドレス © : 


OK 


キャンセル 


ネ 9 トワークドライパ - セクトア 5 ブウィザード 


ドライパ (DS 択 

インストール t るドライノ泫谢尺してくたさい。 


デバイスの肺 
ドライパ (DS 択 

ポートの設定 
設定痛認 
インストル 
通常使うブリンタの設定 
7. テストべ'-ジの印刷 
完了 


対象デバイス 
MF 8180 

インストールするドライバ： 
17 ヲ獅顆 
W ファクス® 


㉘ メモ I 

目的の製品名がデバイスリストに表示されないときは、 [IP 
アドレスで検索]をクリックして IP アドレスを入力し、 
[OK] をクリックします。 IP アドレスが不明のときは、ソ 


フトウェアガイドの「第1章コンピュ- 
をインストールする」を參照ください。 


-夕にソフトウェア 


_< 戻る® 次へ她> I _キャンセル j 









付属のアプリケーションソフトについて 商標について 


Canon Cover Sheet Editer 

ファクスのカバーシートの作成•編集を行います。詳しくは、「ソフトウェアガイド」を参照してください。 

Netspot Device Installer (NSDI) 

本製品のネットワーク設定を行います。詳しくは、 Readme ファイルとオンラインヘルプを参照してください。 
Font Gallery 

さまざまな TrueType フォントがインス! -- ルできます。詳しくは、「ソフトウェアガイド」を参照してください。 
Font Composer 

かな書体を組み合わせてさらに多彩な文字表現ができます。詳しくは、「ソフトウェアガイド」を参照してください。 


• Canon、Canon ロゴ、 Satera および NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です0 

• Microsoft および Windows は、 Microsoft Corporation の登録商標です0 
• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

• 仕様などは予告なく変更される場合があります。 
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消耗品のご注文先 


■ 

販売先 

電話番号 


担当部門 


担当者 


サービス担当者連絡先 


販売店 


電話番号 


担当部門 


担当者 


Cation 


キヤノン株式会社.キヤノンマーケティングジャパン株式会社 


お客様相談センター 
(全国共通番号） 


050 - 555-90024 


[受付時間] 〈平日〉9:00〜20:00 

〈土日祝祭日〉10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-21 卜9627をご利用ください。 

※卩電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


キヤノンマーケティングジャノ (ン株式会社 亍1 08-801 1東京都港区港南 2- 16-6 


FA7-9167 (010) 
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